
KAMNA NA RECYKLOVANÉ 
UPOTŘEBENÉ OLEJE, NAFTU A LTO 



Výhody 

• nízké provozní náklady 
• rychlá návratnost investice 
• vysoká účinnost 
• regulace výkonu 
• zabudovaná olejová nádrž 
• nerezová spalovací komora 
• nerezový palivový regulátor 
• snadná údržba 

Využití 

• průmysl: výrobní prostory a haly 
• logistika: sklady, autodílny a garáže 
• zemědělství: živočišná výroba 
a skleníky 

Popis funkce 

Olej je čerpadlem tlačen do spalovací 
komory na naftou předem rozehřátou misku, 
odpařuje se a hoří ve spalovací komoře 
Ohřátý vzduch proudí kolem spalovací 
komory a za pomoci ventilátoru proudí 
do místnosti. 

POZOR ! 
Používaná paliva nikdy nesmí obsa-
hovat vodu. Dejte pozor na to, aby se 
voda nikdy nedostala do nádrže. Kontaktujte svého prodejce : 

Model W A 33 B 

Výkon kW 33/21 

Btu/h 112701/71719 

kcal/h 28400/18073 

Palivo recyklovaný upotřebený olej, nafta 

Vzduchový výkon m3/h 1000 

Spotřeba paliva kg/hod 2,9/1,8 

Napětí/proud V/A 230/0,74 

Příkon kW 0,176 

Průměr kouřovodu mm 130 

Provedení 

spalovací komory 

nerez 

Rozměry (dxšxv) cm 54 x 86 x 137 

Hmotnost (Brutto) kg 86 (97) 


