MASTER"

CLIMATE SOLUTIONS

TOPIDLA:

= ELEKTRICKA TOPIDLA
S VENTILATOREM
= PLYNOVA TOPIDLA
= NAFTOVA TOPIDLA
S PRIMYM SPALOVANIM
= NAFTOVE TOPIDLO
S NEPRIMYM SPALOVANIM
= INFRACERVENA PLYNOVA
KAMNA A SALAC
= TERASOVY SALAC




o Elektricka topidla s ventilatorem
MASTER P

pro domaci pouziti

madlo pro snadnou manipulaci

zabudovany termostat

ocelové topné spiraly

pri chodu neni spirala
rozpalend / bezpecny

provoz kvalitni ocelova

konstrukce

nespotrebovava kyslik

bez koure, bez zapachu, bez vlhkosti
nizky hluk

100% ucinnost

ohrivaci prvky z nerezavéjici oceli
termostat proti prehrati
zabudovany prostorovy termostat
nastavitelny vykon

robustni ocelova konstrukce

\Wykon: kW 0.65/1,3/2 1,5/3,0
Proud: A 8,7 13,0
Napéti: V/Hz 230/50 230/50
Prdtok vzduchu: m°/h 184 288
Poloha vypinace 1: OFF OFF
Poloha vypinace 2: 0,65 ventilator
Poloha vypinace 3: 1,3 15
Poloha vypinace 4: 2 3.0
Rozsah temostatu: T 5-35 5-35
Kryti: IPX4 IPX4
Rozméry: mm 197x210x303 300x300x450
Hmotnost: kg 4,2 5,6
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odolny vnejsi natér proveden
praskovou technologii

Plynova topidla

pri chodu zlstava
plast topidla chladny

Charakteristika:

bez moznosti regulace vykonu
snadna manipulace, premisteni
100 % ucinnost

jednoduchy servis a udrzba

Gisté spalovani

odolny vnejsi natér

tepelna izolace

termostat proti prehrati robustni
konstrukce s dlouhou zivotnosti

odolny vnejsi nater proveden praskovou technologii

plast topidla zdstava na dotek chladny

.
MASTER'

madlo
pro snadny transport

piezo zapalovani

Pouziti:

m zemedelstvi
= skleniky

= prumysl

m rekonstrukce

Zapalovani:

Tlak: bar 0,3 0,7 1,5
\ykon: kW 10 15 30

Max. spotreba plynu: kg/h 0,75 1,07 2,14
Pratok vzduchu: m°h 300 300 1 000
Regulace temostatem: neni mozna neni mozna neni mozna
Rozmeéry: mm 400x200x2380 500x200x230 5390x260x360
Hmostnost: kg 4,3 5,2 7.9




Naftova topidla

MASTER s primym spalovanim

madlo
pri chodu zlstava pro snadny transport
plast topidla chladny

elektronicka kontrola
plamene

termostat proti prehrati

odolny vnejsi nater spalovaci komorq
proveden praskovou z nerezavejici oceli
technologii

Charakteristika: Pouziti:

= elektronické zapalovani = sklady

= 100 % uginnost = zemeédélstvi
m jednoduchy servis a Udrzba m rekonstrukce
= fotobunka, automatické hlidani plamene = prumysl

m vnejsi plast zlstava stale bezpecné chladny

m mozne pripojeni k volitelnému pokojovemu termostatu

m vysoky pritok vzduchu
m kontrola proti prehrati
= moznost dokoupit podvozek

\/ykon: kW 10 18.5
Pritok vzduchu: m°h 280 400
Spotreba paliva: ka/h 0,86 1.7
Objem néadrze: | 15 19
Teplota vzduchu na vystupu: "5 175 250
Proud: A 0.8 1
Rozmery: mm 810x350x460 810x350x460
Hmotnost: kg 17 17

PFi pouziti je nutné zajistit ventilaci vytdpéného prostoru.

g J J [/ 4




Naftové topidlo

MASTER"

s nepFimym spalovanim

snadna obsluha i skladovani

odolny nater proveden
praskovou technologii

Charakteristika:

plast topidla zastava
pri chodu na dotek chladny

spalovaci komora
z nerezavejici oceli

bez moznosti pripojeni prostorového
termostatu a pruzné hadice
termostat zabranujici prehrati

s naslednou ventilaci

tepeny vymenik s vyvodem cisteho tepla
cisté teplo a vysoka ucinnost

spalovaci kamora z nerezavejici oceli
vysoky prutok vzduchu

odolny vnejsi nater

dva palivove filtry

palivova nadrz souc¢asti topidla

robustni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
vnejsi plast zastava stale bezpecné chladny
jednoduchy servis a udrzba

elektronicka kontrola

plamene

podvozek
pro snadnou manipulaci

Pouziti:
m sklady
dilny

u
m stavebnictvi
| |

skleniky

\/ykon: kW 20
Pratok vzduchu: m®/h 1550
Palivo: nafta/ELTO
Spotieba paliva: kg/h 1,67
Objem palivové nadrze: | 35
Proud: A 1.5
Napéti: V/Hz 230/50
Teplota vduchu na vystupu: °C 93
Prameér kominku: mm 120
Prdmeér otvoru na vwdechu teplého vzduchu: mm 203
Rozmeéry: mm 1200x400x510
Hmotnost: kg 40

PFi pouZiti je nutné zajistit ventilaci vytédpéného prostoru.




MASTER" Keramicka plynova kamna

keramicky panel
s dlouhou Zivotnosti

SERRR AR

hadice a redukéni ventil
soucasti dodavky

kolecka pro snadny transport

450 CR

jednoducha obsluha

dlouha zivostnost

neni potieba elektrického proudu
skrin pro ulozeni 10kg plynové lahve

\ykon: kW 4,2

Max. spotreba plynu: kg/h 0,31
Druh plynu: propan-butan
Regulace vykonu: tristuprniova
Rozmery: mm 460x330x760
Hmotnost: kg 11,5

PFi pouziti je nutné zajistit ventilaci vytdpéného prostoru.
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Plynovy salac

Terasovy salac - patio

natér proveden
praskovou technologii

jednoducha obsluha

hadice a redukéni ventil %
soucasti dodavky \_/

m esteticky vzhled obou modell
m jednoducha obsluha

= ani u jednoho modelu neni potieba elektrického proudu

keramicky panel

MASTER"

jednoducha
obsluha

teplo je
nasmerovano
do 360°

plynova lahev
je ulozena
v podstavci

nerezove
provedeni

hadice

s ; kolecka
a redukéni ventil ~0 Snadig
sougasti dodavky p y
transport

PATIO BP-13

Max. wkon:

Max. spotreba plynu: kg/h 0,87

Druh plynu: propan-butan propan - butan
Regulace wykonu: dvoustupriova dvoustupnova
Redukéni ventil: soucasti soucasti
Kontrola plamene: ano
Rozmeéry: mm 160x350x460 780x780x320
Hmotnost: kg 19,3

PFi pouZiti je nutné zajistit ventilaci vytdpéného prostoru.
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